
Химия - Вдохновляет!

www.sintez-oka-intensive.ru

Лист технических данных

® Интенсификатор помола «InCem» марки FL

Принцип действия «InCem»
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Интенсификаторы помола «InCem» представляют 

собой семейство формульных химических 

к о м п о з и ц и й , к о т о р ы е  п р и м е н я ю т с я  п р и 

промышленном помоле материалов различной 

твердости и происхождения. В зависимости от 

целей применения и свойств  размалываемого 

материала предлагается пять марок: E, S, ES, R, FL.

ю Технические Условия 2499-001-78722668-

2008 с изменениями № 1 и 2;

ю Паспорт Безопасности № 78722668.24.28038;

ю Экспертное заключение № 08/01-655;

ю СГР № RU.52.НЦ.12.008.Е.000218.12.12 
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«InCem» марки FL применяется, когда необходимо:

увеличить удельную поверхность цемента;•
улучшить  текучесть  цемента;•

Цели применения «InCem» марки FL

Действие «InCem» марки FL основывается на 

капсулирующем и расклинивающем эффектах. 

Р а с к л и н и в а ю щ и й  э ф ф е к т  о с н о в а н  н а 

проникновении интенсификатора в зародышевые 

трещины. Так как «InCem» марки FL является ярко 

выраженным  поверхностно-активным веществом 

(ПАВ), то под действием сил поверхностного 

натяжения он стремится к обретению сферической 

ф о р м ы , к а к  о п т и м а л ь н о й  д л я  с н и же н и я 

поверхностной  энергии. Процесс приобретения 

сферической формы и приводит к появлению 

расклинивающего давления и стимулирующего 

развитие трещин вглубь материала.

Стремление к обретению

сферической поверхности

Расклинивающее

давление

тельно заряженных зёрен материала и создании 

капсулирующего ионного слоя на поверхности. При 

этом, поверхность частицы разряжается и она 

приобретает электростатическое равновесие. Это 

приводит к существенному уменьшению налипания 

материала на мелющие тела и бронефутеровку 

камеры мельницы и снижению новообразований 

агломератов материала.  

Как следствие этого, энергия удара и истирания 

существенно увеличивается. 
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Капсулированное положительно

заряженное зерно
Молекулы InCem 

Отрицательно заряженные зёрна
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Измельчаемые материалы

«InCem» марки FL наилучшим образом пригоден  

для помола следующих материалов:

бездобавочныых, а также цементов с добавками •

шлака, золы-уноса, известняка, пуццоланы;

микрокремнезема; •

карбоната кальция, микрокальцита;•

минеральных порошков;•

угля, нефтекокса;•

других сырьевых материалов;•

«InCem» марки FL представляет собой водную 

композицию триэтаноламина с различными 

функциональными присадками.

Капсулирующее действие интенсификатора помола 

«InCem» марки FL заключается в адбсорбции 

молекул интенсификатора на поверхность положи-
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Рекомендуемый диапазон дозировок «InCem»  

марки FL составляет от 0,01% до 0,3 % от массы 

материала.

Типовые  интервалы дозировок для различных 

материалов, в % к измельчаемому материалу:

Цементы  - от 0,01 до 0,08 % ;•
Микрокремнезем - от 0,05 до 0,10 %;•
Карбонаты кальция, известняк, микрокальциты - •
от 0,04 до 0,10 %;

Известь  - от 0,005 до 0,04%;•
Минеральные порошки - 0,035 до 0,3 %;•

О п т и м а л ь н а я  д о з и р о в к а  п о д б и р а е т с я 

экспериментальным путём.

Интенсификатор помола вводится с помощью 

дозирующего оборудования . Технические 

специалисты «Синтез ОКА - Интенсив» окажут 

необходимые консультационные услуги по подбору 

дозирующих систем.

Введение интенсификатора возможно как 

непосредственно в камеру мельницы, так и 

совместно с материалом, поступающим по 

конвейерным дозаторам, либо тарельчатым 

питателям.

Дозировки и введение «InCem» марки FL

Гарантийный срок хранения интенсификатора 

помола «InCem» – 1 год с даты изготовления.

Продукт может быть расфасован в 216,5-л бочки,  

IBC-контейнеры, в тару потребителя или цистерны.

К хранению особых требований не предъявляется.

Хранение  и гарантии

ООО «Синтез ОКА - Интенсив». 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточный промрайон 

Химмаш, 7 км Восточного шоссе, здание 547. Телефон: +7 8313 27 25 70, info@sintez-oka.ru 

www.sintez-oka-intensive.ru

Интенсификаторы помола «InCem» неоднократно 

исследовались с целью исследования их влияния на 

свойства  измельчаемого материала.

В результате испытаний не выявлено негативных 

последствий применения интенсификаторов 

помола, при их использовании в границах 

рекомендованных дозировок.

С резюмирующими текстами этих исследований 

можно ознакомится на сайте www.sintez-oka-

intensive.ru или у специалистов компании. 

Воздействие на размалываемый материал

Физико-химические показатели 

® Интенсификатор помола «InCem» марки FL

In
C

e
m

 S
In

C
e
m

 E
S

In
C

e
m

 R
In

C
e

m
 F
L

In
C

e
m

 R
A

W
 L

In
C

e
m

 R
A

W
 M

In
C

e
m

 E

Плотность при 20 °С, г/см³

Показатель активности ионов

водорода при 20 °С, ед. рН  

Щелочное число,

ммоль HCl/г продукта 

1,04-1,17

Прозрачная жидкость 

от тёмно - коричневого до чёрного цвета.

7,7 - 9,5

1-5

Д л я  в н ед р е н и я  « I n Ce m » , м ы 

рекомендуем воспользоваться 

безвозмездной консультационной 

поддержкой наших технических 

с п е ц и а л и с т о в  и  у с л у г а м и 

исследовательского центра ООО 

«Синтез ОКА - Интенсив» .

По степени воздействия  на  организм, 

интенсификатор помола «InCem» относится к 

веществам 4-го класса опасности (малоопасное

вещество) в соответствии с ГОСТ 12.1.007 .

ВНИМАНИЕ!

Для перевозки груз не опасен, -  по 

ГОСТ 19433-88 -  не классифицируется.


